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PRODUKTINFORMATIONPlisségardiner & Duette®

Plissé och duette® gardiner finns i flera modeller och med flera olika 
patenterade betjäningar - bland annat LiteRise®, SmartCord® och PowerView®.

Över- och underlist finns i skenfärgerna vit, beige, borstad alu, antracitgrå, 
brun och svart, vilket gör det enkelt att matcha de flesta fönster.

Välj mellan plisséväv i 20 och 32 mm, eller den unika Duette® väven som finns 
i både 25, 32 och 64 mm.

Motortillbehör se avsnitt Motorisering/PowerView®.

MÅTTAGNING

Måttförklaring:
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Färdigmått

Nischmått

MODELL - FÖRKLARING/PRINCIP

Beroende på fönsterform ska färdigmått eller nischmått anges vid beställning.

Standard fönster
Ange färdigmått  
eller nischmått*

Special fönster  
- exempel ovan.  
Ange alltid nischmått.

*	 Med sidolister - ange alltid nischmått (produkten tillverkas 16 eller 12 mm kortare  
	 än nischmått vid beställning av L- eller U sidolist).  
	 Skylight - Ange alltid nischmått eller veluxkod.  
	 Trufit® - se sida 26 för måttförklaring.

Rekommenderat avdrag

Model 1_ _ _ Model 2_ _ _ Model 3_ _ _ Skylight

Frihängande för  
standard fönster

Uppspänd med wire för tak-/
skråfönster

Uppspänd med lina bl.a  
till vippfönster.

Skylight  
- för takfönster

Färdigbredd = nischmått -5 mm (LiteRise -10 mm)
Färdighöjd = nischmått -5 mm

Färdigbredd = nischmått - 3 mm
Färdighöjd = nischmått - 0 mm

Oplys altid murmål

Monteringstyp

1 Frihängande
2 Uppspänd med wire
3 Uppspänd med lina

Ett modellnummer består av  
4 siffror, som tillsammans  
definerar en produkt
 

Exempel:
Modell 1200 är en frihängande   
TDBU med SmartCord® betjäning

Top down/bottom up = TDBU

Typ/fönsterform 1

10 Standard
2_1 Top Down/Bottom Up
30 Natt & Dag
40 Skrå topp
5_1 Rund
6_1 Skrå sida
7_1 Trekant
80 5 & 6 sidor

Betjäning

0 SmartCord®
1 Linlås
2 LiteRise® & handtag
5 Kedjedrag
6 Motor
9 PowerView®

x _ _ _ _ x x _ _ _ _ x

1 _ indikerer, att 2. siffran varierar beroende på modell.

ALLMÄNT
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Beroende på vald modell finns följande betjäningsmöjligheter:
Se avsnitt Typöversikt för mer information. 

Quick Release

BETJÄNING

SmartCord® 	 Draglina i vänster eller höger sida. På TDBU och Natt&Dag modeller betjänas 
underlisten som standard i vänster sida och mellanlisten betjänas på höger sida.  
Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning. Rek. inte vid montering i djup 
nisch. 

Lindrag	 Placering i höger eller vänster sida. Draglina tillverkas enligt EN13120. På TDBU 
och Natt&Dag modeller betjänas underlisten som standard på vänster sida och 
mellanlist betjänas på höger sida. Det är möjligt att välja tvärtom vid beställning.

LiteRise® 	 Välj mellan drag i underlist alternativt handtag. Handtag finns i transparent plast 
eller aluminium. Två handtag levereras alltid vid bredd över 160 cm.

Handtag	 Produkten betjänas med ett eller två handtag vid bredder över 128 cm. Som 
standard levereras metallhandtag i samma färg som listfärg, transparent handtag 
finns också. Dragstång finns mot pristillägg och är olika beroende på om du 
beställer metall- eller plasthandtag.

Kedjedrag	 Placering i höger eller vänster sida. Kedja i vit, grå, 
antracitgrå, eller svart plast - längder i 40, 50, 60, 70, 75, 
80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 250, 300 och 350 cm. 
Stålkedja mot pristillägg. Levereras standard med Quick 
Release. 

	 Quick Release är en patenterad barnsäker lösning där 
kedja inkl. hjul hoppar ut, när man drar med en vikt på 
över 5 kg på båda sidor av kedjan samtidigt. Enkelt att 
klicka på plats igen.

Motor	 Inbyggd 12V (batteri) eller 24V DC motor. Välj mellan flera 
olika styrningsalternativ. Se avsnitt Motorisering.		

PowerView®	 Inbyggd 18V motor, som kan styras med hjälp av fjärrkontroll eller app. Beroende 
på vilken typ man beställer finns olika motorer. Produkter över 175 cm bredd 
på CHR överlisten, kommer köra långsammare än smalare produkter. Se avsnitt 
PowerView®.
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Överlister

Underlister

HÅRDVARA OCH PROFILER

Standard 
Med 32 mm väv är överlisten  
37 mm djup

XL CHR CHR, 64 mm väv

Betjäningslist, 20/25/32 mm 
Med 32 mm är djupet 36 mm.

Fast list, 20/25/32 mm
18 x 9 mm

Uppspända modeller Mellanlist  _ 3 _ _ / _ 4 _ _ / _ 8 _ _

Beroende på vilken betjäning och väv man väljer skiljer sig över-/mellan och underlisten. 
Överlisten bestäms av betjäningen och underlisten bestäms av väven.

20/25 mm väv 32 mm väv 64 mm väv

Vävbredd
SmartCord®

LiteRise®
PowerView®

Andra 
betjäningstyper

20/25 mm 27 x 16 23 x 14

32 mm 35 x 16 34 x 14

64 mm 67 x 16

Måtten är angivna i mm - djup x höjd.

Var uppmärksam på modell 3242, där varierar komponenterna till 
betjäningslisten beroende på om det är 20/25 mm eller 32 mm väv.

Betjäning/överlist Standard XL CHR

Linlås, Handtag •   

SmartCord® och LiteRise® •
Kedjedrag, 12V/24V motor  •  

PowerView® • •

T1

Skylight

Skylight modeller kan användas till fönster med vinkel mellan 0-60 grader, och betjänas genom att dra i 
underlisten. Möjligt att köpa till betjäningsstång. Kräver ett min. djup på 45 mm.
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Skenfärg

Produkter inkl. sidolister och ramar går att få i 6 olika färger - Vit, Beige, borstad alu, antracitgrå, 
brun och svart. Skylight modeller finns endast i vit och borstad alu.

Linfärger

Vi erbjuder linor i 6 färger, vit, beige, grå, antracitgrå, brun och svart. Som standard följer linorna 
alltid profilens färg. Om annat önskas, var vänlig skriv det på beställningen.

•	 Monteringslist till modell 3242
•	 bredd på monteringslisten är 16 mm
•	 Kan användas med 25 mm duette® och  
	 20 mm enkelväv.
•	 levereras med dubbelhäftande tejp för  
	 montering på glas (alt. fönsterbåge).

Modell 3302T med  
monteringsram.

Väggmontering.

L-list, 90/96 gr. 
• DxB: 24x25 mm 

U-list för skruv 
• 25 mm -  35 x 18 mm 
• 32 mm - 46 x 18 mm

U-list till dubbelhäftande tejp* 
• 25 mm -  35 x 18 mm 
• 32 mm - 46 x 18 mm
• Man kan välja att få tejpen så  
	 den sitter för nisch eller på  
	 vägg.

* Till modell 3242 får  
man en kort vinkel,  
där beslag/wirefot 
monteras.

	 Här visas wirefot.

Sidolister

Till många modeller är det möjligt att montera sidolister  
- se typöversikt s 8-15. Sidolister kan inte användas tillsammans 
med CHR överlisten (LiteRise®/SmartCord®/PowerView®).

TruFit®

Monteringsram, för uppspända modeller

Modellerna 3102T1, 3202T1, 3242 och 3302T1 kan tillverkas med en monteringsram  
- till standard fönster och takfönster.

Modeller som levereras med monteringsram (35 mm U-list) hela runt om.  
Ramen satts ihop med fyra plasthörn. Välj mellan insektnät, 20 mm plisseväv eller 
25 mm Duette® väv. Modeller med dag/natt och därmed dubbla vävar kan du fritt 
kombinera vävar. 

Nischmontering:	 Förborrade hål i sidan - standard 13 mm     från bakkant.  
	 Alternativt kan 5 mm väljas     avstånd från bakkant.  
	 Ange nischmått vid beställning. 

Väggmontering:	 Monteras i 4 hörn med hjälp av monteringsknapp    . 
	 Inte möjligt med modell 3242. Var uppmärksam på  
	 parkeringshöjden vid inåtgående fönster. 	Ange färdigmått  
	 = nischmått +40 mm vid beställning (bredd och höjd).

Typ av sidolist
Montering

Nisch Vägg

L-list 90/96o med skruv •

U-list

med skruv •
med tejp • •
med tejp och vinkel* • •

S1

* Gäller modell 1101 och 3242, och max 120 cm i bredd.	

S3

S3.1

A1

A2

S4

S5

S6
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Uppspänd modell

Standardbeslag

Standard överlist	
- med 32 mm väv är 
beslag 33 mm djup

XL överlist CHR överlist 20/25/32 mm CHR överlist 64 mm

Plastvinkel, 5 mm avstånd 
- uppspända modeller, 
endast 20/25 mm.

Vinkel 60 mm
- 40 mm avstånd mellan  
överlist och vägg.

Vinkel 90 mm
- 70 mm avstånd mellan 
överlist och vägg.

Monteringsvinklar, mot pristillägg

Som standard skickas det med clipsbeslag till överlisten.  
Till uppspända produkter följer det med clipsfästen till fast list eller wirefötter.

MONTERING

Beslag till plastfönster, pristillägg.

OBS!
Komponenterna till modell 3242  
betjäningslist varierar beroende på om  
det är 20/25 mm eller 32 mm väv.

Monteringsplatta till smal karm.
- uppspända modeller.

Modell Vävtyp 2 3 4 5 6 7

1100 
1109 (CHR)

Plissé 20 mm (ENDAST 1100) < 64,9 65 - 104,9 105 - 144,9 145 - 184,9 > 185
Plissé 32 mm < 79,9 80 - 139,9 140 - 199,9 200 - 249,9 > 250
Duette® < 119,9 120 - 219,9 > 220

1101¹/1109 (XL)
1201/1301

Plissé 20/32 mm < 50 50 - 89,9 90 - 124,9 125 - 169,9 170 - 199,9 > 200
Duette® < 90 90 - 159,9 160 - 239,9 240 - 309,9 310 - 379,9 > 380

1102 
1202/1302

Plissé 20 mm < 49,9 50 - 89,9 90 - 129,9 130 - 169,9 170 - 209,9 > 210 
Plissé 32 mm < 69,9 70 - 129,9 130 - 189,9 190 - 249,9 >250
Duette® < 119,9 120 - 219,9 > 220

1200/1300 
1209/1309

Plissé 32 mm < 79,9 80 - 149,9 150 - 219,9 > 220
Duette® < 119,9 120 - 219,9 > 220

2102 2 Duette®/Plissé < 50 50 - 89,9 90 - 124,9 >125

3242
Plissé 20/32 mm < 50 50 - 89,9 90 - 128 > 128
Duette® < 68 68,1 - 110,5 > 110,6

Skylight Duette®/Plissé < 37,9 38 - 68,9 70 - 99,9 100 - 129,9 > 130
1 Gardiner för mellanglas tillverkas med mindre avstånd mellan varje lina för att säkra stabilitet. 
2 Tillverkas alltid med 2 linor i de yttersta hålen - tabellen anger antal wire.

Fråga kundtjänst om du behöver veta antal linor för andra modeller. 

Avstånd till första linan beroende på modell, väv och bredd.

Antal linor - indikation - kan variera beroende på väv.

Det finns också en 28 mm vinkel, som ger 5 mm avstånd. Se tillbehör.

cm

Fast liste 20/32 mm


